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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕКТРОПРИВОДА ВЕНТИЛЯТОРА ОХЛАЖДЕНИЯ ТЯГОВОГО АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ ТЕПЛОВОЗА 

С ЧАСТОТНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

Одной из основных тенденций современного локомотивостроения является увеличение мощности, расходуемой на тягу при одновременном повышении экономичности выпускаемых и вновь проектируемых единиц тягового подвижного состава, что обусловило переработку и совершенствование требований, предъявляемых к вспомогательному оборудованию локомотивов, главным образом к приводам [1].
……

….. по формуле (1).
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Структурная схема такого преобразователя приведена на рис. 1.
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Рис. 1. Структурная схема вспомогательного преобразователя частоты:

УВ – полууправляемый выпрямитель; АИН – автономный инвертор напряжения; 

МСУ – микропроцессорная система управления; TV1, TV2 – датчики напряжения;
TA1…TA4 – датчики тока; Сф – конденсатор фильтра; Др – дроссель; Д – диод; 
VT – IGBT транзистор; АД – асинхронный электродвигатель привода вентилятора охлаждения

…….

…… на рис. 2.
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Рис. 2. Т-образная схема замещения исследуемого асинхронного двигателя 

с частотным управлением

Электромагнитный момент Мэм  QUOTE ,M-эм. определяется формулой (2)
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 QUOTE ,k-1.=,m-1.p,x-μ-2.,r-2-'./(2π,f-1н.)  – постоянная величина для данного асинхронного двигателя в нашем случае модели 4АЖ225М602;
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 и p – число фаз и число пар полюсов статора;

F – условное приведенное сопротивление фазы электродвигателя:
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One of the options for calculating the frequency-translational asynchronous drive of the cooling fan of the diesel locomotive traction motor is considered. The results of the calculation of the drive for a diesel locomotive 2TE25A are given. It is established that the magnitude of the supply voltage on the economic mechanical characteristics of the drive.
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